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Kupni smlouva « pp-13-082
uzaviena ve smyslu § 409 a nésl. zdkona &. 513/1991 Sb., v platném znéni - obchodni
zakonik mezi:
S&T Plus, s.r.o a Nemocnice Pisek, a.s.
Novodvorska 994 Karla Capka 589
142 21 Praha 4 397 01 Pisek
Jednajici: RNDr. Ivo Strnad — jednatel Jednajici: MUDr. Jifi Holan, MBA —
spole¢nosti predseda pfedstavenstva
Ing. Dana Krakorova — mistopiedsedkyné
predstavenstva
ICO: 25701576 ICO: 26095190
DIC : CZ25701576 DIC: CZ26095190
bank. spoj.: Ceska spofitelna, a. s. bank. spoj.: Komer¢ni banka, a.s.
¢.u.: 477 0192/0800 ¢.u.: 20830271/0100
zapsana: 14. fijna 1998, oddil C, vlozka 62478, zapsana: OR vedeny u KS v Ceskych
Meéstsky soud v Praze Budéjovicich, odd. B, vl. 1462
dale jen prodavajici dale jen kupujici

1. Predmét smlouvy

i

1.2,

1.3,

1.4.

1.3,

Pfedm&tem smlouvy jsou prava a povinnosti smluvnich stran pfi koupi a prodeji nové
zdravotnické techniky (dale jen "zbozi") vramci projektu “Pfistrojové vybaveni-IC
Nemocnice Pisek, a.s.“, registraéni &islo projektu CZ.1.06/3.2.01/08.07646. Piesna
specifikace zboZi je nedilnou soucasti této kupni smlouvy nabidka C. DD-13-082 vcetné
technické specifikace.

Prodavajici ma povinnost dodat zboZi do mista plnéni, instalovat zboZi, uvést jej do provozu,
individudlng i komplexné vyzkouset a pfedvést jeho funk&nost v¢. zaskoleni obsluhy dle §22
zdkona 123/2000 Sb., o zdravotnickych prostiedcich a o zméné nékterych souvisejicich
zakont a vyplnit Pfedavaci protokol dle pozadavki kupujiciho.

Prodéavajici ma povinnost dodat prohlaSeni o shodé, pfisluSnou dokumentaci dle zikona
123/2000 Sb., o zdravotnickych prostiedcich a 0 zméné nékterych souvisejicich zakont a pfip.
doklady dle zékona ¢&. 18/1997 Sb. v platném znéni, pokud jsou tyto doklady pro provoz
nezbytné.

Prodavajici ma povinnost dodat spolu se zbozim veskeré doklady nutné k prevzeti a k uZivani
zbozi, navody k ovladani (ndvod na obsluhu v ¢eském jazyce 1x v pisemné podob¢ a 1x na
CD) a servisni manualy v listinné podobé& v ¢eském jazyce.

Kupuijici se touto smlouvou zavazuje zboZi od prodavajiciho pfevzit a zaplatit kupni cenu
podle této smlouvy.

2. Kupni cena

21

Kupni cena pfedmétu smlouvy byla stanovena po vzijemném ujednani smluvnich stran
nasledovné:

Celkova cena bez DPH: 2.030.330,58 CZK
DPH ve vysi 21%: 426.369,42 CZK i
Celkova cena véetné DPH:  2.456.700,00 CZK / 4
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22

23

2.4,
24.1.

24.2.
2.4.3.
2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

24.7.

2438.

Cena zahrnuje: clo, dopravu do mista ureni, instalaci, uvedeni do provozu, likvidaci odpadu a
obali, instalaci zbozi, individualni a komplexni vyzkoudeni, pfedvedeni funkénosti a
zadkoleni obsluhy dle §22 zdkona 123/2000 Sb., o zdravotnickych prostfedcich a o zméné
nékterych souvisejicich zakonu.

Kupni cena je stanovena jako cena nejvySe piipustnd a obsahujici veskeré naklady
prodavajiciho nutné pro plnéni pfedmétu smlouvy ke dni zahdjeni plnéni smlouvy a to po
celou dobu plnéni smlouvy. Kupni cena vetné DPH je zdvazna a nejvyse piipustna a to 1 pfi
zméné sazby DPH.

Platebni podminky:

Prodéavajici bude fakturovat kupni cenu za zbozi (jednotlivé pfistroje) po splnéni dodavky ke
dni podpisu Zapisu o predani a pfevzeti. Faktura — daftovy doklad musi byt dorucen na adresu
kupujiciho. Datem uskuteénitelného plnéni je den podpisu Zéapisu o predani a pievzeti.
Kupujici nebude poskytovat prodavajicimu zalohy.

Daiiovy doklad bude splatny do 60 dnii od jeho prokazatelného doru¢eni kupujicimu.

Veskeré Gdetni doklady museji obsahovat néleZitosti dafiového dokladu dle zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich pfedpisi.

Kazdy doklad bude oznaden nazvem projektu véetné slova ,,projekt* (Projekt ,,Pristrojové
vybaveni-IC Nemocnice Pisek, a.s.”) a registratnim ¢islem projektu
(CZ.1.06/3.2.01/08.07646).

V ptipadg, Ze Ggetni doklady nebudou mit odpovidajici naleZitosti, je kupujici opravnén zaslat
je ve lhiité splatnosti zpét prodavajicimu k doplnéni, aniZ se tak dostane do prodleni se
splatnosti. Diivody vraceni sd&li kupujici proddvajicimu pisemné zaroven s vracenym
dafiovym dokladem. V zévislosti na povaze zavady je prodavajici povinen danovy doklad
véetng jeho piloh opravit nebo vyhotovit novy. Lhiita splatnosti po¢ina béZet znovu od
opé&tovného zaslani naleZité doplnénych ¢&i opravenych dokladu.

Pfilohu vydanych t&etnich doklad tvofi dodaci list a kopie Zapisu o predani a prevzeti
pristroje.

Uhrada faktury bude provedena bezhotovostnim pfevodem z ¢tu kupujiciho na tcet
prodavajiciho.

3. Dodaci podminky

Jiks
3.2

3.3.

3.4.

3.5,

3.3:%
3.9.2
3.9:3:
3.54.
3.9.5.

3.6.

3.6.1.

Doba plnéni: do 6 tydnii ode dne podepsani kupni smlouvy obéma smluvnimi stranami.
Mistem plnéni se rozumi misto instalace na adrese: Nemocnice Pisek, a.s., Karla Capka 589,
397 01 Pisek.

Prodavajici je povinen informovat kupujiciho o pfesném terminu dodani zboZi, a to nejpozdeji
48 hodin pfed realizaci dodavky.

Kupujici je povinen informovat prodavajiciho o pfesném terminu pfipravenosti pracovisté
k provedeni instalace, uvedeni do provozu a k pfedvedeni funk&nosti zboZi, a to nejméné 7 dni
pred zapodetim instalace, resp. pfedvedenim funk&nosti.

Piedmé&t smlouvy se povazuje za splnény, pokud zboZi (kazdy pfistroj jednotlive) bylo:

Radné predano véetné prisluiné dokumentace

instalovano

individualné a komplexné vyzkouseno

pFevzato kupujicim v misté jeho sidla formou pisemného protokolu

provedeno predvedeni funk&nosti, popf. vySkoleni obsluhy podle §22 zakona 123/2000 Sb., o
zdravotnickych prostfedcich a 0 zméné& n&kterych souvisejicich zakonu.

O dodéavee zbozi (kazdého jednotlivého piistroje, pokud nebude dohodnuto jinak) bude
vyhotoven Piedévaci protokol, ktery musi obsahovat zejména: -
nazev a sidlo prodavajiciho a kupujiciho /
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3.6.2.
3.6.3.
3.64.
3.6.5.
3.6.6.
3.6.7.
3.6.8.
% 3 8

oznaceni dodaciho listu

ozna¢eni smlouvy

oznadeni dodaného zbozi (nazev dle rozpottu projektu) véetng vyrobniho &isla

datum dodaéni, instalace a piedvedeni funk&nosti obsluhujicimu personalu

stav zboZi v okamzZiku jeho pfedani a prevzeti

doklad o provedeném individualnim a komplexnim vyzkouseni

doklad o predvedeni funkénosti zboZi

Zapis podepidi opravnéni zastupci prodavajiciho i kupujiciho, pfitemz podpisem Predavaciho
protokolu dochézi k prevzeti a predani zboZi a ke splnéni pfedmétu plnéni. Pfedmet smlouvy
je splnén predanim a pfevzetim veskerého pozadovaného zbozi (v3ech pfistroji).

4. Instalacni podminky

4.1.

Kupujici je povinen zpfistupnit pro instalaci pfistroje dodaného podle této smlouvy vyhovujici
prostory a zajistit odpovidajici podminky pro provoz (tj. s b&Znymi hodnotami vlhkosti a
pra$nosti pro nemocniéni prostfedi, se schvalenou elektrickou instalaci dle CSN 332140).

5. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost zboZi, zaruéni pod. a servis

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

3.5,

5.6.

3ut.

5.8.

Jakost zboZi je uréena zaddvacimi podminkami vefejné zakazky ,Pfistrojové vybaveni — IC
Nemocnice Pisek, a.s., touto smlouvou a platnymi pravnimi predpisy

Prodévajici poskytuje kupujicimu zéruku za jakost zboZi v délce 24 mésict ode dne predani
zboZi. Prodavajici neni opravnén uctovat jakékoliv naklady na provedeni zaru¢nich oprav.
Reakéni doba v niZ je prodévajici povinen zah4jit nepferusovanou servisni ¢innost pfi poruse
zboZi je maximalné 24 hodin od nahla3eni zavady, nedohodnou-li se strany jinak. Nahlaseni
zavady je provedeno na dispe€ink servisniho oddéleni prodavajiciho (fax 239 047 549, telefon
239 047 505, e-mail: servis@sntplus.cz).

Opravy se budou provadét na misté instalace zafizeni u uZivatele. V pfipadé neopravitelnych
zavad bude oprava provedena vyménou zafizeni za ekvivalentni typ.

Prodévajici ma povinnost zapdj¢it néhradni pfistroj po dobu dilenské nebo dlouhodobé
opravy. Dlouhodobou opravou se rozumi oprava trvajici déle nez 5 pracovnich dnu.
Prodavajici ma povinnost provadét pravidelné servisni prohlidky pfedepsané vyrobcem a
zdkonem 123/2000 Sb., o zdravotnickych prostfedcich a o zméné n&kterych souvisejicich
zdkonl, ve znéni pozd&jSich predpisii, vstupnich a naslednych validaci nebo kalibraci
parametru a to bezplatné po dobu zaruéni lhuty.

Skodu vzniklou kupujicimu p¥ipadnym vadnym plnénim je prodavajici povinen kupujicimu
uhradit v plné vysi.

Nebezpeti $kody na zboZi prechazi na zadavatele okamZikem jeho prevzeti.

6. Sankce za prodleni

6.1.

6.2.

6.3.

Sankce za prodleni v dodavce. V pifpadé prodleni prodavajiciho sdodévkou zboZi ma
kupujici narok na smluvni pokutu ve vysi 0,05% z kupni ceny v¢&. DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni. Kupujici si vyhrazuje pravo na ur¢eni zptisobu uhrady smluvni pokuty, a to i
formou zépo&tu proti kterékoliv splatné pohledavce prodavajiciho vii¢i kupujicimu.

Sankce za prodleni v placeni. V p¥ipad& prodleni kupujiciho s uhradou fakturované ceny ma
prodévajici narok na trok zprodleni ve vysi 0,01% zcelkové dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Sjednanim smluvni pokuty nejsou dotéeny naroky smluvnich stran na nihradu Skody.
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7. Vyssi moc

1.

7adna ze smluvnich stran nezodpovidd za jakékoli zpoZzdéni nebo nesplnéni zdvazki
vyplyvajicich z této kupni smlouvy, pokud je toto zpozdéni nebo nesplnéni zpusobené
okolnostmi vylu¢ujicimi odpovédnost v souladu s § 374 zakona ¢&. 513/1991 Sb., obchodni
zakonik.

8. Povinnosti prodavajiciho

.

8.2.

8.3.

Prodavajici ma povinnost umoznit poskytovateli dotace kontrolu dodavky, tedy splnéni
podminek projektu.

Prodavajici ma povinnost dle ustanoveni §2 pism. e) zakona C. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vefejné spravé a o zm&né& nékterych zakoni (zékon o finan¢ni kontrole), ve znéni
pozd&jsich predpisi, byt osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finan¢éni kontroly
provadéné v souvislosti s thradou zboZi nebo sluzeb z vefejnych vydaju.

Prodévajici méa povinnost archivovat originalni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, originaly
uéetnich dokladi a dalsich dokladi vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy, minimalné v8ak do roku 2021. Po tuto
dobu je prodavajici povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektl provést
kontrolu dokladii souvisejicich s plnénim této smlouvy.

9. Obecna a zavéreéna ustanoveni

9.1.

9.2

9.3

9.4.

9.3.

9.6.

9.

Smluvni strany se v souladu s §262 odst. 1 zakona €. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku
v platném zné&ni, dohodly, Ze tato smlouva, jakoZ i pravni vztahy z této smlouvy vyplyvajici,
se fidi obchodnim zékonikem v platném znéni.

Pokud nebylo vtéto smlouvé ujednéno jinak, fidi se prévni vztahy zni vyplyvajici a
vznikajici platngm pravnim fadem CR.

Kupujici je opravnén zvefejnit plné znéni zadavaci dokumentace vefejné zakazky ,,Pristrojové
vybaveni — IC Nemocnice Pisek, a.s.“ a zvefejnit podminky a obsah uzavienych smluvnich
vztahti. Prodavajici plné souhlasi se zvefejnénim vSech naleZitosti tohoto smluvniho vztahu a
pfipadné téZ smluvnich vztahi s touto smlouvou souvisejicich.

Zména nebo doplnéni smlouvy muZe byt uskute¢néna pouze pisemnym dodatkem k této
smlouvé podepsanym ob&éma smluvnimi stranami.

Smlouva se vyhotovuje ve &tyfech stejnopisech. Kazda smluvni strana obdrzi po dvou
exemplafich.

Nedilnou souéésti této smlouvy je zaddvaci dokumentace a nabidka uchazece/prodévajiciho
v ramci vefejné zakazky ,,Pfistrojové vybaveni — IC Nemocnice Pisek, a.s.”

Smlouva nabyva platnosti a i€innosti pfipojenim podpisu obou smluvnich stran.
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10. Pfilohy
10.1. Cenova nabidka DD-13-082

10.2. Technicka specifikace pfedmétu smlouvy

V Praze dne:  20. 5. 2013

Prodavajici (podpis, razitko):

V Piskudne: 2.5 - 1©0AS

Kupujici (podpis.razitko):
axliN

MUDr. Jifi Holan, MBA — pfedseda
predstavenstva

: £

Ing. Dana Krakorova — mistopfedsedkyné
ptedstavenstva

NEMOCNICE PISEK, a.s.
Karla Capka 589
397 01 Pisek
1C0O 26095190



Cenova nabidka ¢.: DD-13-082

Platnost od: 26.9.2012 Referent dod.: Drabek, Dusan
Platnost do: 1.5.2013 Referent odb.:
Dodavatel Odbératel
Adresa: S&T Plus s.r.o. Adresa: Nemocnice Pisek, a.s.
Iktové centrum
Novodvorska 994 Karla Capka 589
142 21 Praha 4 397 23 Pisek
1IC0: 25701576 ICO: 26095190
DIC: CZ25701576 DIC: CZ26095190

Popis: Nabidkova cena pro cast 3: Monitorovaci pfistroje

Nabidkova cena je stanovena jako nejvyse pfipustna a obsahuje veskeré naklady nutné pro pinéni predmétu vefejné zakazky, a to po
celou dobu pinéni vefejné zakazky.

Nabidkova cena za pinéni vefejné zakazky je cenou koneénou a obsahuje nasledujici polozky:

Zakladni cenu zboi, clo, dopravu do mista uréeni, instalaci, uvedeni do provozu, likvidaci odpadu a oball, instalaci zboZi, individudlni a
komplexni vyzkougeni, predvedeni funkénosti, zaskoleni obsluhy dle §22 zakona 123/2000 Sb., o zdravotnickych prostiedcich, poskytovani
bezplatného zaruéniho servisu po dobu 24 mésicl a provadéni pravidelnych servisnich prohlidek pfedepsanych vyrobcem a zakonem
123/2000 Sb., o zdravotnickych prostfedcich po dobu zaruéni Ihaty bezplatné.

Zaruéni Ihita: 24 mésicu.

Doba pinéni: do 6 tydni po podpisu smiouvy.

Splatnost dafiového dokladu: do 60 dnii od jeho prokazatelného doruéeni kupujicimu.

Polozka Popis Mnoz. Jednotk. Cena DPH DPH Cena
cena bez DPH (%) s DPH
1.3.1 LUZko resuscitatni/JIP — Monitor s EEG - ks
MB8003A IntelliVue MP40 - EKG, Resp., Sp02, NIBP, IBP, 8 205 859,50 1646876,03 21 345 843,97 199272000 CZK
Teplota, EEG
1 646 876,03 345 843,97 1992720,00 CZK
1.3.2 Transportni lizko — monitor =1 ks
M8003A IntelliVue MP40 - EKG, Resp., Sp02, NIBP, IBP, 1 150 461,16 150 461,16 21 31 596,84 182 058,00 CZK
Teplota
150 461,16 31 596,84 182 058,00 CZK
865436 IntelliVue M3150 centraini monitor pro 8 liZek 1 119 841,32 11984132 21 25 166,68 145 008,00 CZK
119 841,32 25 166,68 145 008,00 CZK
861290 HeartStart XL+ Defibrilator / Monitor 1 113 152,07 113 152,07 21 23761,93 136 914,00 CZK
113 152,07 23 761,93 136 914,00 CZK
CELKEM 2 030 330,58 426 369,42 2456 700,00 CZK
DPH (%) Zaklad DPH DPH Celkem s DPH

21 % 2030 330,58 426 369,42 2 456 700,00 CZK i
Celkem: 2030 330,58 426 369,42 2 456 700,00 CZK
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1.3.1 Lazko resuscitacni/JIP — Monitor s EEG — 8ks

Philips IntelliVue MP40 — technicky popis / spInéni technickych poZadavki

e moduldrni monitor,

e 12“ barevna TFT LCD obrazovka (SVGA rozlideni,
800x600) s ovladanim navigatnim koletkem zobrazujici
6 krivek a numerické hodnoty s vynikajici €itelnosti,
zobrazeni 13 kfivek pfi 12ti svodovém EKG,

e zobrazeni je uZivatelsky konfigurovatelné (umisténi
kfivek a numerickych hodnot, 20 profilGi zobrazeni),
vietné profilu velkych &isel,

e optimalizace monitoru pro dospélé, déti a novorozence
s moznosti vybéru,

e intuitivni ovladéni — uZivatelské rozhrani v Ceském Mo U8
jazyce, - e

PHILIPS

e mérené parametry:

=  multiparametrovy modul zékladni:

EKG, Respirace (impedanéni), NIBP (manualni, automaticky a sekvencni rezim, méfeni pulzu),
Sp02, IBP, Teplota,

* modul EEG - poskytuje dva kanaly kfivek EEG spolu s kompresni spektralni analyzou (CSA).
Pomoci FFT se provadi vypocet nasledujich parametril pro kazdy kanal: SEF — spektralni
mezni frekvence, MDF — stfedni dominantni frekvence, PPF — frekvence 3pickového vykonu,
TP — celkovy vykon a procento celkového vykonu v kazdém frekvenénim pasmu — Alfa, Beta,
Theta a Delta. Pouziva 5-elektrodové napojeni s moznosti vybéru z 5 montazi spolu s
kontinuélni hodnocenim impedance. Montéaze Ize modifikovat dle pfani uZivatele.

e moznosti rozsifeni o dal$i parametry/moduly:
= celkem aZ 4x IBP véetné ICP, CO2 (dudlni mainstream/sidestream), C.0. — srdecni vydej
(Swan_Ganz)/C.C.0. — PiCCO (kontinudlni srdecni vydej), SO2 (ScvO2/SvO2), EEG, BIS,
spirometrie, analyza anestetickych plynq,

e EKG snimané 3, 5 nebo 6 zilovym kabelem véetné derivovaného 12svodového EASI (pouze 5

elektrod) — standard,

grafické a tabulkové trendy 48 hodin,

roziifena komplexni multisvodova analyza arytmii,

analyza ST segmentu na viech monitorovanych svodech véetné ST mapovani,

analyza QT/QTc segmentu,

klinické kalkulace — hemodynamické, ventilacni,

oxygenacni, lékové

¢ unikatni algoritmus FAST SpO2 pro pfesné méfeni i
pfi nizké perfusi, eliminujici pohybové artefakty
napfi¢ viemi vékovymi skupinami,

e alarmy — 3 typy se vzdjemnym audiovizudlnim
rozliSenim,

e automatické nastaveni alarmovych limit zvoleného
pacienta,

e ukladani alarmovych zprav,
prenos dat a nastaveni mezi monitory pomoci
modulu (transport/pieklad),




e pienos dat a alarm mezi monitory — bed to bed komunikace, automatické zobrazeni alarmd,
e prenos dat na centralni monitor IntelliVue,

e integrovany upeviiovaci mechanismus na polici,

e integrované napdjeni v monitoru,

e Rozméry (3iFka x vy$ka x hloubka): 365 x 330 x 217 mm,

e Hmotnost: 8,5 kg.

Poiadovany parametr: Spinéni:

moduldrni monitor s barevnou LCD obrazovkou ANO, 12“ barevna LCD obrazovka
min. 12“

zobrazeni minimalné 6 kfivek pro libovolné ANO, zobrazeni 6 kfivek a numerickych
zvolené parametry a numerické udaje parametri

snadné ovladani v eském jazyce ANO

tabulkové a grafické trendy s minimainé 48 ANO, tabulkové a grafické trendy 48 hodin
hodinami zaznamu

hemodynamické kalkulace ANO

komplexni analyza arytmii ANO

alarmy — minimaliné 3 typy se vzajemnym ANO, 3 typy

audiovizualnim odliSenim

pfenos dat a nastaveni mezi monitory pomoci ANO

modulu (transport/preklad)

pfenos dat na centralni monitor ANO

integrovany upevriovaci mechanismus monitoru | ANO

na polici

integrované napajeni v monitoru ANO

pozadované méfeni téchto parametri (moduly):

EKG — monitor 3/5 Zilovym kabelem, moZnost ANO
vyuZiti 5 Zilového kabelu s derivaci 12 svodového

EKG

NIBP s reZimy manudlniho a automatického ANO

méfeni, véetné méreni pulzu

teplota ANO

Sp02 ANO

EEG ANO

IBP (tento pozadavek pouze na 1 monitoru, na ANO, na v8ech monitorech
ostatnich monitorech tato funkce neni

pozadovana)

Vzhledem k umisténi monitord s EEG modulem k | ANO, jsou stejného typu
resuscitacnim [GZkim a monitorim s EEG
modulem k JIP 1GZkGm na jedné JIP v jedné
mistnosti, bychom radi unifikovali z hlediska
obsluhy tyto monitory, coZ znamend, Ze by mély
byt stejného typu - jak pro resuscitacni lizka, tak
pro JIP lGzZka.




1.3.2 Transportni lGZzko — monitor — 1 ks

Philips IntelliVue MP40 — technicky popis / splnéni technickych poZadavki

e modularni monitor,

12“ barevna TFT LCD obrazovka (SVGA rozliseni,
800x600) s ovladanim naviganim koleckem zobrazujici
6 kfivek a numerické hodnoty s vynikajici Citelnosti,
zobrazeni 13 kfivek pfi 12ti svodovém EKG,

e zobrazeni je uzivatelsky konfigurovatelné (umisténi
kiivek a numerickych hodnot, 20 profilG zobrazeni),
vEetné profilu velkych &isel,

e optimalizace monitoru pro dospélé, déti a novorozence
s moznosti vybéru,

e intuitivni ovladani — uZivatelské rozhrani v Eeském e
jazyce, - . -

PHILIPS

e mérené parametry:
* multiparametrovy modul zékladni:
EKG, Respirace (impedanéni), NIBP (manudlni, automaticky a sekvenéni rezim, méfeni pulzu),
Sp02, IBP, Teplota,

e moznosti roziifeni o dalsi parametry/moduly:
= celkem a 4x IBP v&etné ICP, CO2 (dudlni mainstream/sidestream), C.0. — srdecni vyde;j
(Swan_Ganz)/C.C.0. — PiCCO (kontinudlni srde¢ni vydej), SO2 (Scv02/Sv02), EEG, BIS,
spirometrie, analyza anestetickych plyn,

e EKG snimané 3, 5 nebo 6 Zilovym kabelem véetné derivovaného 12svodového EASI (pouze 5

elektrod) — standard,

grafické a tabulkové trendy 48 hodin,

rozéifena komplexni multisvodova analyza arytmii,

analyza ST segmentu na viech monitorovanych svodech véetné ST mapovani,

analyza QT/QTc segmentu,

klinické kalkulace — hemodynamické, ventilacni,

oxygenacni, lékové

e unikatni algoritmus FAST SpO2 pro presné méfeni i
pfi nizké perfusi, eliminujici pohybové artefakty
napfi¢ véemi vékovymi skupinami,

e alarmy - 3 typy se vzdjemnym audiovizudlnim
rozlisenim,

e automatické nastaveni alarmovych limit zvoleného
pacienta,

e ukladani alarmovych zprav,

e pfenos dat a nastaveni mezi monitory pomoci
modulu (transport/preklad),

e pfenos dat a alarmi mezi monitory — bed to bed

komunikace, automatické zobrazeni alarmd,

pfenos dat na centrdlni monitor IntelliVue,

integrovany upeviiovaci mechanismus na polici,

integrované napajeni v monitoru,

provoz na akumulatory, (2x akumulator = aZ 5 hodin provozu) s integrovanym dobijenim,

Rozméry (3iFka x vySka x hloubka): 365 x 330 x 217 mm,

Hmotnost: 8,5 kg.

e & o ° 9




Pozadovany parametr:

Splnéni:

moduldrni monitor s barevnou LCD obrazovkou
min. 12

ANO, 12" barevna LCD obrazovka

zobrazeni minimalné 6 kfivek pro libovolné
zvolené parametry a numerické udaje

ANO, zobrazeni 6 kfivek a numerickych
parametrd

snadné ovladani v ceském jazyce

ANO

tabulkové a grafické trendy s minimdiné 48
hodinami zaznamu

ANO, tabulkové a grafické trendy 48 hodin

hemodynamické kalkulace ANO
komplexni analyza arytmii ANO
alarmy — minimalné 3 typy se vzajemnym ANO, 3 typy
audiovizualnim odlisenim

pfenos dat a nastaveni mezi monitory pomoci ANO
modulu (transport/pfeklad)

pfenos dat na centralni monitor ANO
integrovany upeviiovaci mechanismus monitoru [ ANO
na polici

integrované napajeni v monitoru ANO
pozadované méfeni téchto parametrd (moduly):

EKG — monitor 3/5 Zilovym kabelem, moinost ANO
vyuziti 5 Zilového kabelu s derivaci 12 svodového

EKG

NIBP s reZzimy manualniho a automatického ANO
méfeni, véetné méfeni pulzu

teplota ANO
Sp02 ANO
baterie pro provoz monitoru pfi transportu ANO

minimalni dobu provozu monitoru na baterie 3
hodiny

ANO, az 5 hodin




1.3.3 Centralni stanice pro monitoring vitalnich funkci — 1 ks

Philips IntelliVue M3150 centrdlni monitor — technicky popis / splnéni
technickych poZadavkii
Centralni monitor pro vdechny typy oddéleni. Zahrnuje v sobé vlastnosti pacientské centraly,

komplexni analyzu arytmii, analyzu ST Gseku, analyzu QT/QTc Gseku, pIného zaznamu kfivek 48 hodin
(Full disclosure system), zaznamu trendl 48 hodin a tisk pacientskych dat.

e prenasi vechny sledované hodnoty z lizkového monitoru na centralni monitor,

e obousmérna komunikace s pfipojenymi monitory,

e bed-to-bed komunikace — pfehled o monitorech v siti véetné alarmovych stavd,

e zobrazeni véech dat od luzkovych monitord,

e pfipojeni viech typ( Philips - IntelliVue monitor( a telemetrie,

e konfigurace pro 8 pacientl s moZnosti rozifeni aZ na 32 pacientd/IGZek,

e intuitivni ovladani — uZivatelské rozhrani — software — v ceském jazyce

e patentovany systém prosviceného pozadi sektoru alarmovaného pacienta usnadriuje identifikaci
pacienta, u néhoZ nastal alarmovy stav

e 3 (rovné akustickych a vizualnich alarmi na obrazovce centrdlni stanice - shodné s pacientskymi
monitory,

e zaznam a prohlizeni trend(i 48 hodin do paméti v tabulkové i grafické formé,

e zaznam alarmu véetné kiivek do paméti s moZnosti prohlizeni a tisku,

e zaznam a prohliZzeni 48 hodin pinych kfivek v paméti (Full Disclosure),

e zaznam 12ti svodového EKG véetné tisku,

e komplexni analyza arytmii,

e analyza ST segmentu,

e analyza QT/QTc segmentu,

e tisk dat a automatickych nebo manudlnich zprav na pfipojené laserové tiskdrné i pfimo
z pfipojenych monitord,

e 1x 19“ LCD monitor, kldvesnice, polohovaci zafizeni (mys$), laserova tiskarna, zaloZni zdroj
napajeni (UPS) — zajisténi proti vypadku napdjeni, switch,



Pozadovany parametr:

Splnéni:

soucasné pripojeni a sledovani 8 pacientl

ANO, pro 8 pacientl

minimalné 19" LCD barevny displej, laserova
tiskarna (A4), UPS — zaloZni zdroj energie

ANO, 19“ LCD barevny displej

obousmérna komunikace s pfipojenymi ANO
monitory

tisk na tiskarné i z pfipojenych monitord ANO
zobrazeni viech dat z lGZzkového monitoru ANO

ukladani a prohliZeni trendi (tabulkové i
graficky), minimalné 48 hodin zéznamu

ANO, 48 hodin trendt

ukladani a prohlizeni aplnych kfivek, minimdiné
48 hodin zaznamu

ANO, 48 hodin zdznamu

ukladani a prohlizeni zachycenych alarmi véetné | ANO
krivek

zaznam 12 svodového EKG s tiskem ANO
komplexni analyza arytmii ANO
analyza ST Useku ANO
kompatibilita se sou¢asné dodanymi monitorya | ANO

s transportnim monitorem.




1.3.4 Defibrilator s monitorem a externi stimulaci — 1 ks

Philips HeartStart XL+ defibrilator / monitor — technicky popis / spinéni
technickych poZadavki

e o o

Bifazicky defibrilator / monitor s manualnim i poloautomatickym AED reZzimem
Indikator pouZitelnosti a led dioda nabijeni pro okamzitou kontrolu
Synchronizovana kardioverze v zékladnim vybaveni

Monitorace EKG (3 svody), nastavitelné alarmy EKG

Neinvazivni kardiostimulace - v reZimu demand (fixni) nebo non-demand (volitelna)
Dospély, détsky a neonatalni rezim

Externi defibrilaéni elektrody s indikatorem kontaktu s télem pacienta a s integrovanymi
defibrilaénimi elektrodami pro déti

Defibrilator provadi automaticky testy pfipravenosti - denng, tydné a meésicné
Multifunkéni elektrody, které jsou pouZivany pro AED mdd, stimulaci, kardioverzi a
monitoring a jsou pouZitelné pro viechny vékové kategorie

Volba energie od 1 do 200 J

Bifazicky defibrilator s kompenzaci vyboje dle impedance pacienta

Baterie se nabiji pfimo v pfistroji — led kontrolka na pfednim panelu — neni nutna
manualni kontrola nabijeni personélem

Display: barevny TFT LCD, rozmér: 6,5“

Displej — zobrazeni 3 kfivek, numerické hodnoty, limity alarmu, stav pacienta
Otoény knoflik slouzi pro zapnuti pfistroje a zaroven pro vybér energie

Jednoduché 3 kroky poufiti: 1. Vybér energie, 2. Stisknuti nabijeni, 3. Podéni vyboje
Integrovana tiskarna — EKG rytmy, pacientské udalosti, suma¥ ikond, trendy vitalnich
funkci, 50 mm Sife papiru

Doba nabijeni na doporuéenych 150J: 3 sekundy, na 200 J méné neZ 5 sekund
Kapacita baterie: min. 3 hodiny plného monitoringu pacienta

Provoz z elektrické sité i baterie

Typ baterie: dobijitelna lithium ion

Rozméry pfistroje: vyska: 23cm, Sifka 29,6 cm, hloubka 27,9 cm

Vaha: 6,6 kg véetné baterie, roli¢ky papiru a kabelu multifunkénich elektrod

\‘\




Pozadovany parametr:

Spinéni:

bifazicky defibrilator pro déti a dospélé s
nastavitelnou energii vyboje min. 2-200 J,
s kompenzaci vyboje dle impedance pacienta

ANO, 1-200J

doba nabiti na maximalni energii maximalné 6
sekund

ANO, méné nez 5 sekund

defibrilator s integrovanym monitorem EKG (3 ANO
svody)

nastavitelné alarmy EKG ANO
externi defibrila¢ni elektrody s indikatorem ANO
kontaktu s télem pacienta s integrovanymi
defibrila¢nimi elektrodami pro déti

synchronni vyboj — moznost synchronizované ANO
kardioverze

neinvazivni kardiostimulace ANO
integrovany zapisovac ANO
provoz z elektrickeé sité i baterie ANO




